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Avtrappad lyktstolpe

Pretecs lyktstolpar levereras i tva delar for enkel transport, forvaring och montering. 6 meters stolpar och
lagre levereras i en langd. Alla anslutningsluckor &r placerade 80 cm ovanfor fotplattan for att gora
arbetsforhallandena for montdren sa bra som majligt, luckan ar utformad med stérsta mojliga 6ppning.
Monteringsplattan for sakringen ar upphojd hogt i luckan for att fa s& mycket plats som majligt for kabel och
anslutningsplintar.

Lagerprogram:
Lagerford varmforzinkad. Kan levereras malad i énskad och valfri RAL-farg.

Teknisk information:

Lucképpning Max vindyta Max vindyta Max vindyta

Hojd Bultavstand @ topp (mm) CxA CxA CxA Vikt

_ _ _ Referensvind Vief Referensvind Vief Referensvind V ef
H=m CCC=mm @ =mm bxh 24m/s 27 m/s 31 m/s kg

4m 160 @60 85x500 0,54 0,42 0,31 31

5m 160 @60 85x500 0,44 0,34 0,24 39

6m 160 @60 85x500 0,44 0,34 0,24 44

6m 160 @76 85x500 0,64 0,48 0,35 55

7m 160 @60 85x500 0,30 0,22 0,14 54

7m 200 @76 100x500 0,86 0,65 0,48 82

8m 160 @60 85x500 0,30 0,20 0,12 67

8m 200 @76 100x500 0,61 0,46 0,33 94

9m 160 @60 85x500 0,18 0,10 0,02 75

9m 200 @76 100x500 0,42 0,31 0,22 102

10m 200 p76 100x500 0,27 0,18 0,10 104 |
10m 240 @76 100x500 0,69 0,53 0,40 137 ‘
12m 200 @76 100x500 0,22 0,00 0,00 131

12m 240 @76 100x500 0,43 0,31 0,21 161

Tillverkad och CE-maérkt enligt NS EN 40-5. Sakerhetsklass 0 enligt EN 12767. Konstruerad och
dimensionerad enligt NS EN 40-3 med vindlaster frin NS EN 1991-1-4. Varmforzinkning utfors enligt NS-EN-
ISO 1461. Egenskaper enligt prestandadeklaration.

Service och underhall:
Skador pa ytbelaggningen kan repareras med zinkféarg/lack enligt separat procedur. Om masten ar skadad,
till exempel vid en kollision, maste den bytas ut.

Tillbehor:

Bro och vaggfundament for lyktstolpe
Stalfundament for lyktstolpe
Kopplingsdosa for lyktstolpe
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